






MÍNIMO CONSUMO

MÁXIMA PROTECCIÓN

TRATAMIENTO PARA EL 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE

La reducción del azufre en los gasóleos y la del plomo 
en las gasolinas, han disminuido las emisiones contami-
nantes producidas por la combustión, pero a la vez, han 
provocado una seria defi ciencia en la lubricación interna 
del sistema de combustible, que afecta negativamente 
a componentes vitales, con el riesgo de producir graves 
averías muy costosas en su reparación.

Limpiadores convencionales del sistema de combus-
tible, son excesivamente agresivos y no hacen más que 
agravar este serio problema.

Las formulaciones exclusivas de METAL LUBE, no 
son un simple limpiador del sistema. METAL LUBE crea 
un tratamiento sumamente efi caz en todos los compo-
nentes por donde pasa el combustible y los mantiene 
lubricados, evitando el desgaste y aumentando su rendi-
miento, este mismo tratamiento, impide la acumulación 
de residuos insolubles, a la vez se produce un efecto de 
limpieza gradual y no agresiva que mejora notablemente 
la combustión, percibiéndose un aumento en la poten-
cia del motor. Esta mejora en la combustión, reduce el 
consumo de combustible hasta un 5,7%, los humos y las 
emisiones contaminantes bajarán espectacularmente. 



Tratamiento Sistema 
de Combustible Diésel

La entrada en vigor del REAL DECRETO 
287/2001, de 16 de marzo, por el que 
se reduce el contenido de azufre de 
determinados combustibles líqui-
dos, ha mejorado sustancialmente la 
reducción de gases contaminantes, 
pero a la vez, esa reducción de azu-
fre ocasiona múltiples fallos en el 

sistema de combustible diésel, dado que el azufre actuaba 
manteniendo una lubricación óptima en todo el sistema.

La acción de METAL LUBE DIESEL FUEL TREATMENT 
consigue hacer un tratamiento en todos los componen-
tes internos por donde pasa el combustible: bomba de 
baja y alta presión, reguladores, captador de presión, 
inyectores, válvulas de admisión y escape, válvula de 
turbo y válvula AGR.

Con una vez cada 8.000 km. 
USTED CONSIGUE UNA REDUCCIÓN REAL EN EL 

CONSUMO * MANTIENE LIMPIOS Y LUBRICADOS INYECTORES 
Y VÁLVULAS * PROTEGE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN * 
FACILITA EL ARRANQUE EN FRÍO * REDUCE ATASCAMIENTO 
DEL FILTRO Y ALARGA SU VIDA * REDUCE EMISIONES DE CO
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Y HUMOS NEGROS * PREVIENE Y/O RECUPERA PÉRDIDA DE 
POTENCIA * MEJORA LA ACELERACIÓN * PREVIENE LA 
FORMACIÓN DE AGUA PRODUCIDA POR CONDENSACIÓN 
* EVITA LA CORROSIÓN Y LA FORMACIÓN DE CALAMINAS 
* DISPERSA LA FORMACIÓN DE RESINAS INSOLUBLES * 
MEJORA EL RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE * PROTEGE 
EL FILTRO DE PARTÍCULAS * NO ALTERA EL CETANO EN 
EL GASOIL.



USOS MÁS FRECUENTES:

En todo tipo de motor o maquinaria que utilice Gasóleo.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

La primera vez que lo utilice, ponga un envase entero de 236 ml., 
repita a los 8.000 Km.

Tratamiento de mantenimiento: 1 ml. por cada litro de combusti-
ble diésel, o si lo desea ¼ del contenido del envase cada vez que 
llene el depósito de combustible. Cuando acabe el envase espere 
otra vez 8.000 Km.

Recomendable Pre. ITV
Antes de pasar la ITV, vierta el contenido de un envase (236 ml.) 
en un depósito de combustible y consuma al menos ½ depósito 
antes de la inspección.

Indicaciones: Vierta primero el tratamiento en el depósito y a 
continuación el combustible para facilitar su mezcla homogénea.

ENVASE:

236 ml.
Existen envases industriales de: 5 l.



Tratamiento Sistema 
de Combustible Gasolina

EN UNA SOLA APLICACIÓN, MEJORA 
el rendimiento del combustible, LIM-
PIA todo el sistema de combustible, 
RESTAURA la potencia, ECONOMIZA 
hasta un 5,7% de combustible. 

La acción de METAL LUBE, 
GASOLINA FUEL TREATMENT además 
de limpiar todo el sistema, hace un 

tratamiento en los asientos de las válvulas, inyectores, 
válvulas de admisión, cámaras de combustión, cabezales 
del pistón y del cilindro, evita la acumulación de residuos 
y los protege del desgaste.

CUANDO USTED PONE METAL LUBE GASOLINA FUEL 
TREATMENT EN EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE:

* INCREMENTA LA FIABILIDAD * MANTIENE LIMPIO 
Y SIN RESECAR TODO EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
(INYECTORES, VÁLVULAS DE ADMISIÓN, ASIENTOS DE 
VÁLVULAS, CÁMARAS DE COMBUSTIÓN, CABEZALES DEL 
PISTÓN Y DEL CILINDRO) * FACILITA EL ARRANQUE EN FRÍO 
* REDUCE EMISIONES DE CO
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* PREVIENE Y/O RECUPERA 

PÉRDIDA DE POTENCIA * MEJORA LA ACELERACIÓN * 
EVITA LA CORROSIÓN * MEJORA EL RENDIMIENTO DEL 
COMBUSTIBLE Y REDUCE SU CONSUMO EN UNA SOLA 
APLICACIÓN * NO ALTERA EL OCTANAJE EN LA GASOLINA 
* NO DAÑA EL CATALIZADOR NI EL TURBO.



USOS MÁS FRECUENTES:

En todo tipo de motores de gasolina, automóviles, motos y 
maquinaria.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

3 ml. por cada litro de gasolina. 

Un envase de METAL LUBE GASOLINA FUEL TREATMENT, en un 
depósito de 78 l. cada 8.000 Km.

En depósitos pequeños: mezcle 3 ml. por cada litro de gasolina 
cada 8.000 km.
NOTA: si es la primera vez que utiliza METAL LUBE GASOLINA 
FUEL TREATMENT en este tipo de depósitos, repita la dosis 
indicada en sucesivos repostajes hasta agotar el envase 
completamente. 

Recomendable Pre. ITV
Antes de pasar la ITV, vierta el contenido de un envase (236 ml.) 
en un depósito de combustible y consuma al menos ½ depósito 
antes de la inspección.

Indicaciones: Vierta primero el tratamiento en el depósito y a 
continuación el combustible para facilitar su mezcla homogénea.

ENVASE:

236 ml.



Fórmula 
Micro Racing Plus

Es un lubricante súper concentra-
do 100% Sintético de altas pres-
taciones, especifi co para motores 
R/C. de competición. Miscible con 
metanol y nitrometano, indicado 
para actuar como combustible una 
vez mezclado.

Micro Racing Plus reduce de una 
forma drástica la fricción, el calor, los ruidos produci-
dos por fricción, el consumo de combustible y el des-
gaste del motor.

Debido a su extraordinario poder lubricante, el rendi-
miento del motor aumenta y se pueden reducir los porcen-
tajes de mezcla habituales en otro tipo de lubricantes.

La película lubricante tiene un comportamiento 
extraordinario en todo el rango de temperaturas.

USOS MÁS FRECUENTES:

En todo tipo de motores Glow. Micro turbinas, R/C, 2 y 4 tiempos.
Aviones - Helicópteros  – Lanchas y Barcos - Coches, Camiones, 
Bugis, etc.

RECOMENDACIONES DE MEZCLA:

TT: 6-8%, Pista: 7-8%, Avión: 6-7%, Helicóptero: 8-9%, 
Marino: 4-8%, Micro turbinas: 4-5%.
No sobrepase los porcentajes de mezcla, el exceso de aceite 
provoca un exceso de humos por los hidrocarburos no 
quemados del aceite y la acumulación de depósitos perjudica el 
funcionamiento del motor.

REPETICIÓN: ENVASE:

Continua. 946 ml.



Racing Power

Este tratamiento, se mezcla con 
el combustible ya preparado de 
motores Glow de R/C.

Refuerza la película lubrican-
te y la mantiene estable incluso 
a altas temperaturas de trabajo. 
Mejora la refrigeración del motor 
y la estanqueidad del aceite en la 
cámara de compresión.

Cuando se utiliza Racing Power, se obtienen una serie 
de benefi cios casi instantáneos en el motor: Mejor res-
puesta del motor y el aumento de su rendimiento, el 
rendimiento no decrece incluso en periodos largos de 
carrera, el consumo de combustible se reduce hasta el 
punto de alargar el repostaje entre 1 o 2 vueltas en cada 
depósito, se reduce la temperatura del motor, facilita el 
ajuste de altas y bajas, disminuye el desgaste y aumen-
ta la vida del motor, evita la formación de residuos y 
protege al motor contra la oxidación y corrosión.

USOS MÁS FRECUENTES:

De uso en todo tipo de motores Glow de R/C.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Mezcle el contenido del envase (30ml.) con dos (2) litros de 
combustible ya preparado.
Remueva hasta conseguir una mezcla homogénea.

REPETICIÓN: 

Continua.

ENVASE:

30 ml.



Fórmula 
Motores Usados R/C

Esta formulación recubre peque-
ños arañazos en pistón y camisa 
de pistón. Devuelve la compresión 
perdida a motores usados. Se con-
sigue increíblemente un aumento 
constante de potencia y la parali-
zación del desgaste.

USOS MÁS FRECUENTES:

Motores Glow R/C. Utilizar sólo en motores usados. NO utilizar 
en motores nuevos.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Mezcle 0,50 ml. (20 gotas) por litro de combustible, consumir al 
menos tres litros de combustible con esta proporción.

REPETICIÓN:

Como mantenimiento; Mezcle 0,25 ml. (10 gotas) por cada litro 
de combustible.

ENVASE:

13 ml.



Fórmula Motores 
Nuevos y After Run R/C

Esta Fórmula es un protector de 
motores R/C, se utiliza para evitar 
el desgaste y la corrosión interna 
de los motores, además reduce la 
temperatura del motor y mantiene 
estable su rendimiento en carrera.

USOS MÁS FRECUENTES:

Todo tipo de motores R/C.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Para proteger el motor durante su funcionamiento, mezcle 0,5 
ml. (20 gotas) por litro de combustible.
Como After run: vierta 3 o 4 gotas en el orifi cio de la bujía; y otras 
3 o 4 gotas por el orifi cio del fi ltro de aire, luego hacer girar el 
cigüeñal unas vueltas para que se impregne lo más posible. 

REPETICIÓN:

Continua.

ENVASE:

13 ml.



Fórmula Suspensiones 
y Diferenciales R/C

Debido a que los amortiguadores 
transforman la energía cinética en 
térmica, (en otras palabras gene-
ran calor), éstos puede modifi car la 
viscosidad del aceite, variando por 
tanto el comportamiento de la amor-
tiguación. Esta es una de las principa-
les causas de la pérdida de tracción 
y dirección, en un coche de R/C, a 
medida que la temperatura aumenta, 

los coches pueden sufrir Cabeceo, Balanceo y Rebotes.
Esta variación en la viscosidad, puede controlarse fácil-

mente con METAL LUBE. 
En el diferencial ocurre lo mismo, el lubricante al 

calentarse en exceso tiende a separarse de piezas 
calientes, por lo que el contacto entre metal-metal, es 
inevitable, el coche pierde respuesta y los engranes se 
desgastan rápidamente.

METAL LUBE reduce el exceso de temperatura en 
el aceite o silicona, mantiene estable la viscosidad del 
lubricante, reduce la fricción, aportando un alto grado 
de deslizamiento, el desgaste se reduce más de un 80%. 
Con METAL LUBE, aprovecharas lo máximo posible la 
estabilidad y fi abilidad de tu coche de R/C.

USOS MÁS FRECUENTES: APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

En Suspensiones y 
Diferenciales de R/C.

Amortiguadores: Ponga 2 o 3 gotas 
en cada amortiguador.
Diferenciales: Mezcle 4 o 5 gotas 
con el lubricante del diferencial.

REPETICIÓN: ENVASE:

Cuando cambie el lubricante. 13 ml.



Lubricante Técnico

Es una formulación desarrollada 
especialmente para micro meca-
nismos.

La película lubricante tiene una 
extraordinaria resistencia en situa-
ciones de altas revoluciones y tem-
peraturas extremas. 

Evita y paraliza el desgaste. No 
deja residuos, no afecta a gomas, 
pintura, barnices ni piezas de plás-
tico. Es buen conductor de la elec-

tricidad. Es muy resistente al agua. Dobla los intervalos 
de lubricación de cualquier aceite. Gracias al tratamiento 
exclusivo de Metal Lube, este lubricante superior, reduce 
el 95% la fricción, por lo que aumentará las prestaciones 
y la fi abilidad de todas las piezas tratadas.

USOS MÁS FRECUENTES:

Slot, Micro R/C, Modelismo Ferroviario, Aéreo, Naval y Percutores 
de Armas de Precisión.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Cuando se requiera lubricante.

ENVASE:

13 ml.



METAL LUBE, es un tratamiento antifricción que reduce 
la FRICCIÓN en un 95%, el DESGASTE más de un 80%, la 
TEMPERATURA, los RUIDOS DE FRICCIÓN, el CONSUMO 
de COMBUSTIBLE y ACEITE, mejora la RESPUESTA del 
MOTOR, AUMENTA su FIABILIDAD y su POTENCIA.

Usando este tratamiento, usted puede mejorar 
sustancialmente el comportamiento de su vehículo, 
ahorrará mucho dinero en mantenimiento y reparaciones 
costosas, además estará contribuyendo a preservar el 
medio ambiente.

Con METAL LUBE las piezas tratadas duran mucho 
más tiempo, su motor emitirá menos emisiones 
contaminantes, podrá prolongar los intérvalos de 
cambio de aceite, reducirá el consumo de combustible y 
disfrutará más de su vehículo.

METAL LUBE se puede poner tanto en motores 
nuevos como usados.

METAL LUBE NO aditiva el aceite y tampoco se 
perderá con el cambio de aceite.

RECUERDE que, con tan sólo una aplicación de 
METAL LUBE  el motor o caja de cambios de su coche, 
estará protegido durante 100.000 km. 50.000 km. si es 
en su motocicleta y 8.000 km. si utiliza el tratamiento 
para el sistema de combustible.

Empiece ahora mismo a disfrutar de los beneficios 
que le ofrece METAL LUBE, estamos seguros de que no 
saldrá defraudado.

Certificado por I.N.T.A. (Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial) según pruebas A.S.T.M.  D-2783 y D-2266.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

METAL LUBE ESPAÑA: Información: 902 195 736
www.metallube.es / E-mail: metallube@metallube.es 

METAL LUBE INTERNACIONAL 
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